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ATS1155
Manipulator zewnętrzny (metalowy) z wyniesioną klawiaturą

ATS1155 jest manipulatorem bez wyświetlacza
LCD, przeznaczonym do stosowania tam, gdzie
istnieje ryzyko uszkodzenia mechanicznego bądź
panują surowe warunki klimatyczne. Solidna,
metalowa konstrukcja oraz dołączana oddzielnie
część elektroniczna gwarantują wysoką
wytrzymałość urządzenia. ATS1155 można
stosować do wykonywania elementarnych operacji
(np. otwarcie, rozbrojenie) tam, gdzie nie ma
potrzeby wyświetlania menu.

Informacja o produkcie

manipulator zewnętrzny (2-częściowy) LED E

wyniesiona klawiatura metalowa o dużej
wytrzymałości mechanicznej

E

moduł elektroniki do umieszczenia wewnątrz
chronionego obszaru

E

do 16 urządzeń typu ZAZ dla jednej centraliE

do sterowania systemem alarmowym lub kontrolą
dostępu

E

4 diody LED, wskazujące stanE

klawisze numeryczneE

posiada jedno wejście przycisku RTE oraz 1 wyjście
typu OC

E

pobór prądu : do 70 mAE

wymiary 98 x 116 x 14 mmE

możliwość pracy na zewnątrz IP67, wersja
wandaloodporna

E



ATS1155
Manipulator zewnętrzny (metalowy) z wyniesioną klawiaturą

Specyfikacja
Napięcie zasilania 10.5 - 13.8 VDC
Pobór pradu 70 mA max
Wyjście typu OC 1 (50 mA max)
Wejście przycisku otwarcia drzwi tak
Maksymalna odległość od centrali 1.5 km
Maksymalna liczba urządzeń na magistrali16
Monitorowanie stanu magistrali ciągła kontrola i sygnalizacja braku komunikacji
Adresowanie przełączniki
Klasa środowiskowa IP67 wandaloodporna
Wymiary 75 x 118 mm
Temperatura pracy 0 do +50°C
Kolor metalowa

Jak zamawiać
Kod produktu Opis

Manipulator zewnętrzny (metalowy) z wyniesioną klawiaturą
wandaloodporną (bez LCD)
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GE Security zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktu bez uprzedzenia. Aktualne specyfikacje produktów można znaleźć na stronie www.gesecurity.pl lub kontaktując się z regionalnym przedstawicielem handlowym.
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