CYFROWA CZUJKA DUALNA

COBALT Plus

SYSTEMY SYGNALIZAC)I WLAMANIA | NAPADU

Czuijki

Wazny element oferty handlowej firmy SATEL stanowig czujki alarmowe. Na uwage zasfugujg przede wszystkim czujki
ruchu. Nieustannie prowadzone badania pozwalajg na opracowywanie nowych, innowacyjnych rozwigzan wdrazanych

w kolejnych modelach. Systematycznie rozbudowywany jest tez asortyment pozostatych czujek.

WLASCIWOSCI

tor PIR i mikrofalowy
podwdjny pyrolelement

funkcja antymaskingu realizowana przez tor mikrofalowy

cyfrowy algorytm detekg;ji

wymienne soczewki Fresnela

e —

DANE TECHNICZNE
Pyroelement podwojny
Mikrofala 10,525 GHz
Antymasking tak

Soczewka EWA

Cyfrowa kompensacja temperatury tak

Regulacja czutosci toru podczerwieni zworkami

Regulacja czutosci toru mikrofalowego ptynna
Autodiagnostyka podstawowa
Znamionowe napiegcie zasilania (£15%) 12vDC

Sredni pobér pradu (£10%) 24 mA

Wymiary obudowy (mm) 63 x 136 x 49
Regulowany uchwyt do montazu tak

Klasa srodowiskowa 1l

Zakres temperatur pracy -10°C...+55°C

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urzadzenia.
www.satel.pl

C € E Zdjecie produktu moze odbiegac od rzeczywistosci.



