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Catodobowa ochrona

Aritech oferuje szeroki wybér czujek inercyjnych,
zapewniajgcych skuteczng ochrone obwodowqg
obiektu 24 godziny na dobe. Sygnalizowane sq
wszelkie préby sforsowania okien, drzwi, $cian i
ogrodzenia wliczajgc w to ciecie, pitowanie,
wiercenie, itp. Czujki inercyjne pozwalajg na
wczesng detekcjeintruza i tym samym na
zminimalizowanie strat mogqgcych powstac juz w
wyniku samej proby wejécia. Ochrona jest
skuteczna przez catq dobe-takze w czasie
przebywania oséb uprawnionych na terenie
obiektu.

Wysoka czutosé i skutecznosé

Unikalna konstrukcja mechaniczna czujek pozwala
na rozroznienie prawdziwego zagrozenia od
przypadkowych i naturalnych drgan podtoza.
Tylko drgania o okreslonym zakresie
czestotliwosci i przyspieszeniu sq

interpretowane jakosygnat alarmu. | tak wszystkie
drgania pochodzgce odzjawisk naturalnych (wiatr,
deszcz) jak i od np. przejezdzajgcych
samochoddw sg eliminowane z powodu zbyt
matej ich czestotliwosci. W uzytecznym

zakresie czestotliwosciwystarczy drganie o
minimalnej amplitudzie (np.0.00001mm), aby
spetnic kryterium alarmu. Zapewnia to wysokg
czutosé i duzy zasieg czujki.

Regulowana czutosé

Uktad elektroniczny (znajdujqcy sie przy czujce
bgdz bedqcy wyposazeniem central
alarmowych ARITECH) posiada regulacje
czutosci, oddzielnie dla silnych pojedynczych
drgan jak i dla serii wstrzgséw o niewielkiej
amplitudzie. Pozwala to lepiej dobra¢ parametry
pracy w zalezno$ci od warunkéw pracy czujki.
Cyfrowa obrébka sygnatu przez analizator
dodatkowozwieksza odpornosé na fatszywe
alarmy.

Szeroki zakres zastosowan

Wszystkie typy czujek mogq by¢é montowane na
dowolnym podtozu betonowym, drewnianym,
metalowym, szklanym itp.

Wysoka jakosé

Krytyczne dla niezawodnej pracy elementy sg
montowane w specjalnym, bezpytowym
pomieszczeniu. Wnikliwa kontrola jakosci kazdej
czujki gwarantuje jej niezawodng prace
przezwiele lat.

Karta katalogowa

GS610

Czujka inercyjna z zaciskami, ptaska, zasieg do 6m.

Informacja o produkcie

e Czujka inercyjna w obudowie
e Zaciski podtgczeniowe

« Z2asieg detekcji do 6m w zaleznosci od podtoza (
kazdy typ )

e Montaz pionowy lub poziomy
e Doskonaty w ochronie obwodowej 24 godzinnej

» Ustawialny parametr czutosci i ilosci impulsow w
oknie 30 sekundowym

» Informacja o probie wtamania minimalizuje koszty
wynikajqce ze zniszczen

» Detekcja w zakresie czestotliwosci dziatan
sabotazowych pominieciem czestotliwosci niskich
i bardzo wysokich

» Elementy mechaniczne pokryte 24 karatowym ztotem
gwarantujgc niezawodnosé

« Wspétpraca z centralami serii CS352, CD7218 lub za
posrednictwem analizatora GS615 z kazdg
centralg

o Zakres temperatury pracy -40 stopni C do +50 stopni C



GS610

Czujka inercyjna z zaciskami, ptaska, zasieg do 6m.

Specyfikacja

Zasieg doéem

Sygnalizator LED brak

Kolor biaty/brgzowy

Wymiary 72 %27 %21 mm

Temperatura pracy -40 °C do +50 °C

Jak zamawiaé

Kod produktu (o]+113

GS610 Czujka inercyjna z zaciskami, ptaska, zasieg do 6m.

@ www.gesecurity.pl

GE Security zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktu bez uprzedzenia. Aktualne specyfikacje produktéw mozna znalez¢ na stronie www.gesecurity.pl lub kontaktujqc sie z regionalnym
przedstawicielem handlowym.
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