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GS613
Czujka inercyjna, zasiêg do 6m, z czujk± magnetyczn±

Ca³odobowa ochrona
Aritech oferuje szeroki wybór czujek inercyjnych,
zapewniaj±cych skuteczn± ochronê obwodow±
obiektu 24  godziny na dobê. Sygnalizowane s±
wszelkie próby sforsowania okien, drzwi, ¶cian i
ogrodzenia wliczaj±c w to ciêcie, pi³owanie,
wiercenie, itp. Czujki inercyjne pozwalaj± na
wczesn± detekcjêintruza i tym samym na
zminimalizowanie strat mog±cych powstaæ ju¿ w
wyniku samej próby wej¶cia. Ochrona jest
skuteczna przez ca³± dobêtak¿e w czasie
przebywania osób uprawnionych na terenie
obiektu.

Wysoka czu³o¶æ i skuteczno¶æ
Unikalna konstrukcja mechaniczna czujek pozwala
na rozró¿nienie prawdziwego zagro¿enia od
przypadkowych i naturalnych drgañ pod³o¿a.
Tylko drgania o okre¶lonym zakresie
czêstotliwo¶ci i przyspieszeniu s±
interpretowane jakosygna³ alarmu. I tak wszystkie
drgania pochodz±ce odzjawisk naturalnych (wiatr,
deszcz) jak i od np. przeje¿d¿aj±cych
samochodów s± eliminowane z powodu zbyt
ma³ej ich czêstotliwo¶ci. W u¿ytecznym
zakresie czêstotliwo¶ciwystarczy drganie o
minimalnej amplitudzie (np.0.00001mm), aby
spe³niæ kryterium alarmu. Zapewnia to wysok±
czu³o¶æ i du¿y zasiêg czujki.

Regulowana czu³o¶æ
Uk³ad elektroniczny (znajduj±cy siê przy czujce
b±d¼ bêd±cy wyposa¿eniem central
alarmowych ARITECH) posiada regulacjê
czu³o¶ci, oddzielnie dla silnych pojedynczych
drgañ jak i dla serii wstrz±sów o niewielkiej
amplitudzie. Pozwala to lepiej dobraæ parametry
pracy w zale¿no¶ci od warunków pracy czujki.
Cyfrowa obróbka sygna³u przez analizator
dodatkowozwiêksza odporno¶æ na fa³szywe
alarmy.

Szeroki zakres zastosowañ
Wszystkie typy czujek mog± byæ montowane na
dowolnym pod³o¿u betonowym, drewnianym,
metalowym, szklanym itp.

Wysoka jako¶æ
Krytyczne dla niezawodnej pracy elementy s±
montowane w specjalnym, bezpy³owym
pomieszczeniu. Wnikliwa kontrola jako¶ci ka¿dej
czujki gwarantuje jej niezawodn± pracê
przezwiele lat.

Informacja o produkcie

Czujka inercyjna w obudowieE
Zaciski pod³±czenioweE
Dodatkowo wbudowana czujka magnetyczna
(kontaktron ) jako sygnalizacja otwarcia drzwi lub okien

E

Zasiêg detekcji do 6m w zale¿no¶ci od pod³o¿a (
ka¿dy typ )

E

Doskona³y w ochronie obwodowej 24 godzinnejE
Ustawialny parametr czu³o¶ci i ilo¶ci impulsów w
oknie 30 sekundowym

E

Informacja o próbie w³amania minimalizuje koszty
wynikaj±ce ze zniszczeñ 

E

Detekcja w zakresie czêstotliwo¶ci  dzia³añ
sabota¿owych pominiêciem czêstotliwo¶ci niskich
i bardzo wysokich

E

Elementy mechaniczne pokryte 24 karatowym z³otem
gwarantuj±c niezawodno¶æ

E

Wspó³praca z centralami serii CS352, CD7218 lub za
po¶rednictwem analizatora GS614/615  z ka¿d±
central±

E

Zakres temperatury pracy 40 stopni C do +50 stopni C E



GS613
Czujka inercyjna, zasiêg do 6m, z czujk± magnetyczn±

Specyfikacja

Zasiêg do 6 m

LED brak

Kolor bia³y/br±zowy

Wymiary 70 x 30 x 28 mm

Temperatura pracy 40 °C do +50 °C

Wbudowana czujka magnetyczna tak

Szczelina robocza czujki magnetycznej 16 mm

Jak zamawiaæ
Kod produktu Opis

Czujka inercyjna, zasiêg do 6m, z czujk± magnetyczn±GS613
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GE Security zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktu bez uprzedzenia. Aktualne specyfikacje produktów mo¿na znale¼æ na stronie www.gesecurity.pl lub kontaktuj±c siê z regionalnym
przedstawicielem handlowym.
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