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• Obiektyw typu PanFocus o ogniskowej 2,8 - 7,3 mm

• Obudowa wandaloodporna o stopniu ochrony IP66 (wersje VDC)

• Przetwornik 1/4”

• Menu ekranowe

• Funkcja Dzień/Noc z możliwością wymuszonego 

   przełączenia (wersje VDC)

• Rozdzielczość 520 linii telewizyjnych

• Wielopolowa, inteligentna funkcja BLC

• 16-to strefowa detekcja zmian w obrazie

• Funkcja stref prywatności

• Technologia szybkiego montażu i wymiany modułu

• Opcja instalacji modułu grzałki dla montażu 

   zewnętrznego (wersje VDC)

• Głowica obrotowa

• Zdalne sterowanie po kablu wizyjnym z pulpitu VAC-70 

Charakterystyka
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VCC-P9575P, VDC-DP9585P, VCC-PN9575P, VDC-DPN9585P
KAMERY

* Technologia Pan Focus

PanFocus jest nowym rodzajem obiektywu zapewniającym niespotyka-

ną głębię ostrości. Obiekty znajdujące się w nieskończoności jak i te na 

pierwszym planie eksponowane są w sposób ostry i kontrastowy. Efekt 

ten uzyskiwano w przeszłości poprzez maksymalne domknięcie przesłony, 

pracując jednocześnie na krótkich ogniskowych (obiektywy szerokokąt-

ne). W przypadku matryc CCD skutkowało to zbyt małą ilością światła do-

cierającego docierającego do przetwornika i eliminowało w praktyce za-

stosowanie tej metody. Obecnie dzięki zastosowaniu nowych materiałów 

i soczewek wykonanych ze szkła o niskiej dyspersji, podobny efekt można 

uzyskać przy dużo większych przysłonach dłuższych ogniskowych, czego 

przykładem jest obiektyw Sanyo PanFocus F1.9; 2,8-7,3 mm.

Nowa seria kamer 95xx to wysokiej klasy kamery kopułowe 
pracujące w rozdzielczości 520 linii telewizyjnych. Wszystkie mod-
ele zostały wyposażone w obiektywy typu PanFocus zapewniające 
najwyższą jakość i ostrość obrazu. Cechą charakterystyczną tego 
rozwiązania jest brak konieczności ustawiania ostrości obiektywu. 
Uzyskano bardzo dużą głębię ostrości co zapewnia wyraźny obraz 
niezależnie od nastawów ogniskowej i odległości obiektu od 
kamery. Ponadto, nowa seria kamer została wyposażona w głowice 
obrotowe, co znacząco zwiększa możliwości obserwacyjne. Mech-
anizm napędowy pozwala na obrót w zakresie 335° oraz wychyl-
enie do 90°. Dzięki programowej zmianie sposobu sterowania, 
możliwa jest także instalacja naścienna z obrotem w zakresie 110° 
i wychyleniem do 90°. Wszystkie modele oferują szeroki zakres 
funkcji znanych z profesjonalnych kamer szybkoobrotowych, ta-
kich jak programowalne kadry obserwacji, automatyczne pan-
oramy czy sekwencje presetów. Dwa wejścia alarmowe i detekcja 
ruchu pozwalają na automatyczne wywoływanie wspomnianych 
funkcji lub najazdy na centrum kadru. Umożliwia to wbudowany 
obiektyw PanFocus o 2,6x zoomie optycznym. Podstawowe mod-
ele (VCC-P9575P i VDC-DP9585P) to klasyczne kamery analogowe 
sterowane za pomocą kabla wizyjnego lub portu komunikacyj-
nego RS-485. Dostępne protokoły Sanyo SSH, H-SSP oraz Pelco-D 
umożliwiają stosowanie szerokiej gamy urządzeń sterujących. 
Modele zaawansowane (VCC-PN9575P i VDC-DPN9585P) są kam-
erami IP umożliwiającymi transmisję sygnału wideo zarówno 
po analogowym kablu koncentrycznym jak i w sieci LAN. Ste-
rowanie i konfiguracja odbywa się w tym przypadku z pozi-

omu przeglądarki internetowej lub oprogramowania siecio-
wego VA-SW3050. Kamery VCC-P9575P i VCC-PN9575P są 
wersjami kolorowymi w eleganckich obudowach z tworzy-
wa sztucznego, przeznaczone do instalacji wewnętrznych. 
Kamery VDC-DP9585P i VDC-DPN9585P są wersjami dzien-
no-nocnymi z mechanicznie przesuwanym filtrem podczer-
wieni w obudowach wandaloodpornych o klasie szczelności 
IP66 nadających się do instalacji zewnętrznych. Opcjonalnie 
można w nich zainstalować grzałki dzięki którym kamery mogą 
pracować przy temperaturach spadających nawet do -30°C. 
Posiadają także możliwość podpięcia mikrofonu i głośnika 
pozwalającego na bezpośrednią komunikacje głosową z oso-
bami znajdującymi się na obiekcie. Wszystkie kamery cechują 
się wysoką jakością wykonania, łatwą instalacją dzięki odpi-
nanej podstawie montażowej oraz szeroką gamą akcesoriów.



Dane techniczne
MODEL VCC-P9575P VDC-DP9585P VCC-PN9575P VDC-DPN9585P

Wielkość przetwornika 1/4” Interlinie Transfer CCD

Ilość efektywnych pikseli 752 [H] x 582 [V]

Rozdzielczość 520 linii

Funkcja Dzień / Noc Nie Tak Nie Tak

Czułość

tryb kolorowy
1,9 lx (50IRE; F1,9; 

Gain High)
1,2 lx (50IRE; F1,9; 

Gain High)
1,9 lx (50IRE; F1,9; 

Gain High)
1,2 lx (50IRE; F1,9; 

Gain High)

tryb cz/b -
0,06 lx (50IRE; F1.9; 

Gain High)
-

0,06 lx (50IRE; F1.9; 
Gain High)

Wyjście wideo BNC, 1.0 V [p-p] /75Ω

Stosunek sygnał/zakłócenia >45dB wyłączone;  >50dB załączone AGC

Obiektyw Wbudowany, typu PAN FOCUS; f=2,8 – 7,3mm (x2,6); F=1,9 – 3,0

Ostrość Od 1 m do ∝

Zakres pochylenia i obrotu
Sufit Obrót od 0O do 355O ; pochylenie od 0O do 90O

Ściana 1.0 V [p-p] 75Ω

Prędkości obrotu głowicy
PRESET Max. 120O na sekundę

Ręczne Od 5 do 100O na sekundę

Menu Wyświetlane na ekranie

Ilość PRESETów 16 pozycji

Tryb automatyczny Sekwencja po PRESETach / panorama

BLC
Cały obraz tryb normalny (MULTI1), tryb szybki (MULTI2), centrum obrazu (CENT) lub 

wyłączona opcja (OFF)

Balans bieli ATW, AWC, MWB, 3200, 5600, FLUO

Kontrola wzmocnienia HIGH (mocne), NORMAL (normalne), OFF (wyłączone)

Migawka elektroniczna 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 sek.

Korekcja gamma 0,45 lub 1

Ustawienie apertury High plus (wysoka +) / High (wysoka) / Normal (normalna) / Off (wyłączone)

Synchronizacja Wewnętrzna / z sieci

Nazwa kamery ON/OFF (max. 16 pozycji, dowolna pozycja na ekranie)

Strefy prywatności ON/OFF, max. 8 stref

Wejścia alarmowe Dwa wejścia typu NO/NC, przypisanie PRESETów, przybliżenia podczas alarmu

Wejścia alarmowe 1 wejście typu NO lub NC

Dwukierunkowe audio Brak Tak, 2 gniazda typu jack

Detekcja ruchu ON/OFF, przybliżenie podczas wykrycia detekcji

Sterowanie PTZ
Pilot VAC-70, przyciski w kamerze lub 

RS-485 (wspierane protokoły SSP; H-SSP; 
Pelco-D)

Pilot VAC-70, przyciski w kamerze lub 
komputer PC (przeglądarka internetowa 

lub oprogramowanie VA-SW3050)

Klasa szczelności - IP66 - IP66

Temperatura pracy Od -10OC do +40OC

Od -10OC do +40OC

Od -10OC do +40OC

Od -10OC do +40OC

Praca z grzałką:
Od -30OC do +50OC

Praca z grzałką:
Od -30OC do +50OC

Wilgotność Mniej niż 90% - bez kondensacji

Zasilanie 24 VAC ± 10%, 50 Hz lub 12 – 15 VDC
24 VAC ± 10%, 50 Hz; 12 – 15 VDC;

48 VDC w standardzie PoE

Pobór prądu 10 W
10 W

10 W
10 W

Z grzałką 15,5 W Z grzałką 15,5 W

Masa 640 g 1,5 kg 640 g 1,5 kg

Wymiary (średnica x wysokość) 151 x 115 mm 162 x 115 mm 151 x 115 mm 162 x 115 mm

VDC-DP9585PVCC-P9575P VDC-DPN9585PVCC-PN9575P
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Centrala - ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa; tel. 022 518 31 50, fax 022 518 31 70, e-mail: warszawa@spstrading.pl
BH Katowice - ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice; tel. 032 255 64 27, fax 032 255 64 52, e-mail: katowice@spstrading.pl
BH Łódź - ul. Inflancka 6, 91-857 Łódź; tel. 042 617 00 32, fax 042 659 85 23, e-mail: lodz@spstrading.pl
BH Olsztyn - ul. 1 Maja 11/2, 10-117 Olsztyn; tel. 089 527 92 72, fax 089 527 92 30, e-mail: olsztyn@spstrading.pl
BH Poznań - ul. Polska 60, 60-595 Poznań; tel. 061 852 19 02, fax 061 825 09 03, e-mail: poznan@spstrading.pl
BH Wrocław - ul. Inowrocławska 39 C, 53-649 Wrocław; tel. 071 348 44 64, fax 071 348 36 35, e-mail: wroclaw@spstrading.pl


