Product data sheet

2080HPMSMV

Karta gruba HID iCLASS SR 2k bit, standard iCLASS i Prgm SIO, pamie¢ 2kb z 2 obszarami
aplikaciji, biaty matowy front, z nadrukowanym numerem kolejnym, z wycieciem pionowym
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Technical specifications

Technologia

Typ identyfikatora Karta typu smart

Czestotliwos¢ robocza  13.56 MHz
identyfikatora

Support technology SIO

13,56 MHz

System

Zasieg odczytu 5to 10 cm
Z wycieciem Tak
Drukowanie

Bezposredni nadruk Tak
Nadruk termiczny Tak

Informacja dla zamawiajacych

Minimalne zaméwienie 100

Wymagany formularz Nie
Special Card Order

Fizyczne

Powtoka powierzchniowa Petny
Tworzywo PCV

Form factor CR80 (kredyt)
Wymiary 54 x 86 x 2 mm
Masa netto 6.89

Kolor Biaty

Srodowiskowe

Temperatura pracy -40 to 70°C

Wilgotnos¢ wzgledna 5 to 95% noncondensing

Bedac firmg innowacyjng, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji
wyrobdéw bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizyte na stronact
pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.
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