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Zasięg detekcji: Regulowany: 4-12 m●

Kąt detekcji: 85 °●

Elastyczne modelowanie obszaru detekcji ●

Odporność na zwierzęta: Funkcja "Pet Alley" ●

Kompensacja temperatury ●

Inteligentna logika AND ●

Opatentowany filtr światła białego: Double●

Conductive Shielding 
Klasa szczelności: IP55 ●

Dostępna wersja z antymaskingiem: HX-40AM ●

Zupełnie nowa czujka zewnętrzna, w której zastosowano szereg
unikatowych rozwiązań technologicznych. Układ optyczny czujki HX
opracowano razem ze specjalnym pyroelementem, który wraz z soczewką
tworzy strukturę 94 pól detekcji. Zastosowanie przeplatających się
obszarów detekcji dwu niezależnych modułów czujek PCP doprowadziło do
stworzenia zaawansowanego algorytmu wykrywania alarmu - Inteligentnej
logiki AND - który jest wyjątkowo odporny na typowe źródła fałszywych
alarmów (np.: małe zwierzęta). Układ Inteligentnej Kompensacji
Temperatury, automatycznie wyostrza czułość detekcji i dostosowuje ją do
otaczających warunków środowiskowych. To wyjątkowe rozwiązanie
technologiczne pozwala wykrywać intruza w wyjątkowo niesprzyjających
warunkach meteorologicznych.

Parametry techniczne  
Zasięg detekcji Regulowany: 4-12 m
Kąt detekcji 85 °
Liczba wiązek 94
Typ optyki Soczewkowa
Czułość Regulowana
Elastyczne modelowanie obszaru
detekcji

+

Regulacja optyki w pionie 40°
Regulacja optyki w poziomie 190°
Odporność na zwierzęta Funkcja "Pet Alley"
Kompensacja temperatury +
Inteligentna logika AND +
Technologia wielowarstwowego
pokrycia pola detekcji

+

Eliminacja zakłóceń
pochodzących od kołyszących się
roślin

Vegetation Sway Analysis Logic

Opatentowany filtr światła białego Double Conductive Shielding
Klasa szczelności IP55
Zabezpieczenia antysabotażowe +
Odporność na zakłócenia
magnetyczne

10V/m

Wyjście alarmowe NO/NC 28VDC/0,2A
Wysokość montażu 2,5 - 3 m
Akcesoria Uchwyt, daszek, naklejki maskujące
Napięcie zasilania 9,5 - 18 V DC
Pobór prądu 35 mA
Temperatura pracy -20 ~ 55 °C
Wymiary 198x80x82mm
Waga 600 g
Dostępna wersja z
antymaskingiem

HX-40AM

 

HX-40 

Zewnętrzna czujka PIR zasięg 12m, IP55


