
SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 
Czujki

www.satel.pl
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfi kacji oraz danych technicznych urządzenia.
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.

AKTYWNE BARIERY PODCZERWIENI

ACTIVA

WŁAŚCIWOŚCI

kodowana transmisja synchronizowana uniemożliwiająca  •
podmianę nadajnika
zasięg do 20 m (do 10 m na zewnątrz) •
możliwość mocowania prostopadle i równolegle do ściany   •
za pomocą uchwytów
sygnalizacja optyczna i akustyczna ułatwiająca instalację •
możliwość pracy na zewnątrz •
dostępne w kolorze brązowym (ACTIVA-BR) •

Ważny element oferty handlowej firmy SATEL stanowią czujki alarmowe. Na uwagę zasługują przede wszystkim czujki 
ruchu. Nieustannie prowadzone badania pozwalają na opracowywanie nowych, innowacyjnych rozwiązań wdrażanych 
w kolejnych modelach. Systematycznie rozbudowywany jest też asortyment pozostałych czujek.

DANE TECHNICZNE

Model ACTIVA-2 ACTIVA-3 ACTIVA-4 ACTIVA-5 ACTIVA-6 ACTIVA-7 ACTIVA-8

Ilość wiązek 2 3 4 5 6 7 8

Długość (cm) 52 78 105 130 158 184 210

Znamionowe napięcie  
zasilania ±15%

12 V DC

Pobór prądu  
w stanie gotowości

75 mA

Maksymalny pobór prądu 90 mA

Długość emitowanej fali 950 nm

Zasięg regulowany (m) 10/20

Zakres temperatur pracy -25°C…+55°C


