
Klamka elektromechaniczna z szyfrem FIX 8810/8812 

 

ASSA FIX 8810 / 8812 to nowoczesna klamka przeznaczona do łatwego zabezpieczania pomieszczeń. Jest 

łatwa w instalacji, nie potrzeba żadnych dodatkowych kabli. Dostępna w kolorze srebrnym. 

 

 

Działanie 

Klamka wymaga dwóch baterii CR2. Przed użyciem musi być zakodowana kodem głównym a następnie 

można stworzyć do dziewięciu kodów dla użytkowników.  Można także ustawić automatyczne zamknięcie. 

W celu zamknięcia/otwarcia: 

1) OTWÓRZ - wpisz poprawny kod używając czterocyfrowych guzików 1-4; 

2) ZAMKNIJ - wciśnij guzik z symbolem kłódki (można także w systemie ustawić automatyczną blokadę) 

 

 

 

Własności 

• pasuje do typu skandynawskiego (module i evo) FIX 8810; 

• dostępne także modele pasujące do standardu DIN (FIX 8812); 

• jeden kod administratora i 9 kodów dodatkowych użytkowników; 

• dostępne automatyczne blokowanie; 

• dwie baterie CR2 3V w zewnętrznej klamce; 

• wskaźnik słabej baterii; 

• wizualne i akustyczne powiadamianie; 

• modele do lewych i prawych drzwi; 

• tylko do użytku wewnętrznego; 

• łatwa w instalacji - bez kabli; 

• materiał: srebrna nierdzewna stal oraz satyna chromowana; 

 



 

 

Funkcje 

• system zamykający i otwierający jest obsługiwany przez 5 guzików; 

• zielona dioda świeci i słyszalny jest dźwięk, gdy wpisana zostanie kombinacja otwierająca; 

• czerwona dioda świeci i dźwięk jest słyszalny podczas blokowania drzwi; 

• podczas instalacji ustalane są kody główny i użytkowników - mogą być dowolnie zmieniane w 

trakcie użytkowania; 

• w przypadku pięciokrotnego wpisania błędnego kodu klamka blokuje się na 3 minuty; 

• możliwość otwarcia klamką wewnętrzną; 

• baterie wystarczają na około 100 000 operacji; 

• czerwona dioda ostrzega przed wyczerpaniem baterii - pozostało około 500 operacji; 

  

 

  

 

  

 


