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Wbudowany czytnik zbliżeniowy: EM 125kHz +●

MIFARE 13,56MHz 
Współpraca z czytnikami PRT i in.: Wiegand 26..66 bit,●

Magstripe, Clock&Data 
4000 użytkowników ●

99 harmonogramów czasowych ●

32.000 zdarzeń w buforze ●

Funkcja Dwóch Użytkowników ●

Kontrolery serii PR602LCD-DT mogą pracować jako
autonomiczne jednostki kontroli dostępu jak i w
zintegrowanym sieciowym systemie kontroli dostępu z
centralą CPR32-SE. W trybie autonomicznym kontrolery
PR602LCD-DT mogą dozorować obustronne przejście
(dzieki zintegrowanemu czytnikowi KD) bez potrzeby
komunikacji z urządzeniami nadrzędnymi, zdarzenia są
rejestrowane w wewnętrznym buforze kontrolera, a
funkcje związane z czasem są sterowane przez jego
wewnętrzny zegar. Kontroler PR602LCD-DT
rekomendowany jest do wykorzystania jako terminal
RCP w systemach Rejestracji Czasu Pracy. Posiada on
4-linijkowy wyświetlacz LCD oraz zestaw czterech
programowalnych klawiszy funkcyjnych, które mogą
być wykorzystane jako przyciski wyboru rodzaju
rejestracji (wejście, wyjście, wyjście służbowe itp.). 

Nowa odsłona kontrolerów PR602LCD - wersja DT
- poszerza możliwości tych urządzeń. Urządzenie
obecnie integruje w sobie czytnik dwusystemowy
- EM 125 kHz (Unique) oraz MIFARE 13,56 MHz,
dzięki czemu umożliwia współpracę z obydwoma
rodzajami kart/transponderów dostępnych w
ofercie firmy Roger. Dotychczasowa seria
obsługiwała tylko standard 125 kHz.

Dostępna jest także wersja zewnętrzna kontrolera -
PR602LCD-DT-O.

Parametry techniczne  
Wbudowany czytnik zbliżeniowy EM 125kHz + MIFARE 13,56MHz
Możliwość dołączenia czytnika +
Współpraca z czytnikami PRT i in. Wiegand 26..66 bit, Magstripe, Clock&Data
3 program. linie wejściowe NO/NC +
Dwa programowalne wyjścia
tranz.

1A

1 program. wyjście
przekaźnikowe

+

Komunikacja przez RS485 +
Dowolna topologia magistrali +
4000 użytkowników +
99 harmonogramów czasowych +
250 grup dostępu +
32.000 zdarzeń w buforze +
Lokalny i globalny anti-passback (Globalny przy użyciu centrali CPR32-SE)
Integracja z systemem SSWiN Za pośrednictwem linii we/wy
Tryby drzwi Normalny, Zablokowane, Odblokowane i

Warunkowo odblokowane
Tryby identyfikacji Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko

PIN
Funkcja Dwóch Użytkowników +
Zarządzanie systemem Przez sieć LAN/WAN lub USB/COM
Funkcje rejestracji czasu pracy +
Wyświetlacz LCD 4 linie
Ochrona antysabotażowa (tamper) +
Napięcie zasilania 10-15 VDC
Pobór prądu 100mA
Zasięg odczytu kart kluczy Do 12 cm
Wymiary 170 X 110 X 41.2 mm
Waga 410g

 

PR602LCD-DT-I 

Zaawansowany kontroler dostępu - seria PRxx2 wyświetlacz LCD


